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１．調査概要 

 

 

２．調査方法 

次の調査用機材を使用し、図に示した系統図により実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印西地区環境整備事業組合 次期中間処理施設

千葉県印西市吉田字馬込５４６番 他

社 名 氏 名

住 所 電 話

調査時の建築状況

調 査 地 点

立 会 人

「テレビ受信障害予測地域図」に示す○印の地点

晴 れ

調 査 会 社

建 造 物 所 在 地

調 査 年 月 日

建 造 物 名 称 階数･高さ
施設棟 51.0 ｍ
煙突部 80.0 ｍ

天候令 和 ４ 年 ３ 月 １ ０ 日 ( 木 曜 日 )

未 着 工 ( 更 地 )

ＵＨＦブースター マスプロ電工製

Ｕ１４６

地上デジタル受信機

Ｕ３７４１

ＵＢ３５

受信アンテナ

種 別

Ｂ４５３Ｊ

増 幅 器

ＵＨＦ １４ 素子

型 名

受信特性測定器

１５.６ 型

メーカー名機 器 名

東 芝 製

マスプロ電工製

測定器(ＢＥＲ) 地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾁｭｰﾅｰ ユ ニ デ ン 製 ＤＴＨ１１０

ア ド バ ン テ ス ト 製

測定器

地上デジタ
ル受信機

UHF受信アンテナ

同軸ケーブル（15m）

増幅器

受信特性
測定器

切替

切替
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アナログ放送では建造物によるマルチパス障害はゴースト症状として、またしゃへい障害はス

ノー及びゴースト症状として画面に現れ、電波の受信状況が悪くなるにつれて受信画質も徐々に

劣化してきます。地上デジタル放送は、ガードインターバルや誤り訂正などのデジタル伝送技術

によって受信障害が発生しにくいように工夫されており、電波の受信状況が悪くなっても受信機

での誤り訂正が可能な範囲内であれば受信画質の劣化はありません。しかし、地上デジタル放送

は誤り訂正の限界を超えると急激に受信画質が劣化するという特徴をもっています。 

一般的に、強・中電界地域においては、地上デジタル放送の受信障害はアナログ放送に比べて

小さく（弱電界地域ではこの限りではない）なりますが、その障害範囲はアナログ放送と同様に

建造物の形状、テレビ電波到来方向に対する建造物の配置状態、周囲の状況、地形および電波の

強さなどにより異なります。 

なお、地上デジタル放送のテレビ受信障害は、工事の進捗状況等により受信画像が突然劣化す

ることがあります。また、建設中は鉄骨、クレーンなどにより、思わぬところに障害を及ぼすこ

とがありますので、注意が必要です。 

 

３．調査結果 

貴建造物によるテレビ受信障害の調査結果について、現在の受信状況を「受信状況調査結果表

（地上デジタル放送）」、および「帯域内振幅周波数特性測定結果」に、また障害予測範囲を「テ

レビ受信障害予測地域図（地上デジタル放送）」にそれぞれ示しました。 

調査地域は一般住宅が散見される郊外地で、周辺に中高層の建物はありません。また、地形の

起伏があるところです。 

路上調査における東京スカイツリー局の受信状況は、調査対象とした全５地点（№①～⑤）で

良好な受信画質が得られています。千葉テレビ局は№⑩地点で端子電圧値が低めですが、画質的

には調査対象とした全６地点（№①⑥～⑩）で受信良好です。なお、当該地において東京スカイ

ツリー局１６ｃｈ（ＭＸテレビ）はサービスエリア外の為、予測計算は行っていませんが、参考

までに測定を実施しています。 

貴建造物が建つことによって、添付図に示すような範囲で地上デジタル放送の受信障害の発生

が予測されます。なお、テレビ受信障害予測地域図には、しゃへい障害予測地域に加えて、しゃ

へい障害要確認範囲を示しました。受信設備の状況や周辺条件によっては、この要確認範囲でも

散発的な障害となる場合がありますので注意が必要です。 

周辺地域に共同受信施設及び都市型ＣＡＴＶ施設の敷設はありません。 

なお、地上デジタル放送は誤り訂正の限界を超えると急激に画質が劣化するという特徴をもっ

ており、予測範囲外でも障害が現れる場合や、既設建造物との複合で障害を発生することがあり

ます。 

 

４．改善対策の実施 

テレビ受信障害の改善対策方法として、受信状況の良好な地点に受信アンテナを設置し、そこ

から各家庭まで有線（同軸ケーブル）で電波を分配する「テレビ共同受信方式」や都市型 CATV施

設への加入による対策が適当と考えられます。 
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なお、障害範囲の周辺部分等で障害の程度が軽微な場合は、受信アンテナをより高性能のもの

と交換し、アンテナの高さ、位置等を変更すること、あるいは受信設備の改修等により、改善で

きる場合もあります。 

なお、テレビ共同受信施設の工事にあたっては、分配する設備も余裕をとって施工し、加入者

の増加に対応できるよう配慮する必要があります。 

円滑な改善対策実施のため地元の住民と充分話し合い、納得のうえ実施されますようお勧めしま

す。 
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【調査項目の解説】 

１．端子電圧 

受信アンテナ、各伝送路、受信システム機器およびテレビ受信機におけるテレビ信号の強さを

表しており、７５Ω終端における同期先頭値電圧１μV に対する電圧比としてデシベルｄＢμで

表示しています。 

地上デジタル放送における端子電圧は、チャンネル帯域（5.57MHz）内にある全搬送波を測定し、

そのレベルを平均値で表示しています。 

 

２．ビット誤り率：ＢＥＲ 

一定期間内に伝送したビット数のうち、何ビットの誤りが発生したかをビット誤り率ＢＥＲ

（Bit Error Rate）として表示しています。地上デジタル放送では、リードソロモン（ＲＳ）符

号（外符号）と畳み込み符号（内符号）により二重の誤り訂正を行っており、内符号訂正後のＢ

ＥＲが２×１０－４以下であれば画質劣化がほとんど検知できない良好受信となります。 

 

３．等価ＣＮ比 

地上デジタル放送波は、多数の搬送波により構成されており、各搬送波の誤りビット数がわか

れば、帯域全体のビット誤り率：ＢＥＲを求めることができます。 

マルチパスがない場合の地上デジタル放送チャンネル内における振幅周波数特性波形は、図 1

に示すように平坦な波形となり、搬送波とノイズのレベル比：ＣＮ比が求められ、図 1 に示すＣ

Ｎ比とビット誤り率（内符号訂正後）の関係カーブにより、ＣＮ比からビット誤り率ＢＥＲを求

めることができます。 

 

図 1 マルチパスの影響のない振幅周波数特性波形とＣＮ比-ＢＥＲ関係カーブ 

 

一方、マルチパスが加わった場合には、図２のように振幅周波数特性波形にリップルが生じま

す。マルチパスがある場合のＣＮ比は、ＣＮ比-ＢＥＲ関係カーブから各搬送波の誤りビット数の

累計値を求め、マルチパスがない場合の誤りビット数と等しいＣＮ比に置き換えて等価ＣＮ比と

して表し、受信障害の予測調査で使用します。 
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図２ マルチパスの影響を受けた振幅周波数特性波形 

  

 

5.57MHz 

OFDM 波 
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参考事項

デジタル波の端子電圧（受信レベル）は75Ω終端 品質評価は次の基準による評価です。

値[dB(μV)]で表示。 Ａ：きわめて良好 ：画像評価○で､BER≦1E-8

Ｂ：良好 ：画像評価○で､1E-8＜BER＜1E-5

画像評価は次の基準による評価です。 Ｃ：おおむね良好 ：画像評価○で､1E-5≦BER≦2E-4

○：正常に受信 Ｄ：不良 ：画像評価○ではあるがBER＞2E-4､または画像評価△

△：ブロックノイズや画面フリーズあり Ｅ：受信不能 ：画像評価×

×：受信不能

ＴＢＳ フ ジ テレビ日 本

23ch

東 京

テレビ

テレビ

16ch

備考調査 調査

測定日 ４年 ３月１０日

ＮＨＫ ＮＨＫ

県域局

千 葉

頁 １／２

受信状況調査結果表（地上デジタル放送）

27ch 26ch

地点 項目 総 合 教 育

0.0E+0
１

品質評価

画像評価 ○

Ａ Ａ

端子電圧 68.5 64.9

ＢＥＲ 0.0E+0

○

0.0E+0

Ｍ Ｘ

テレビ

25ch 22ch 21ch 24ch

テレビ 朝 日

0.0E+0

テレビ

68.7

○ ○ ○

68.0

0.0E+0

68.565.3 68.9

○ ○ ○

74.8

(m) など

アンテナ高テレビ

30ch

65.3

0.0E+0 0.0E+0

○

Ａ

○ ○
１０  ｍ

Ａ

0.0E+0

○

46.4

ＡＡ Ａ

0.0E+0

Ａ Ａ

51.671.4 74.9 73.8 74.9

Ａ

70.9 70.2 72.770.4

Ａ Ａ Ａ

0.0E+0 0.0E+0 0.0E+0
〃

○ ○ ○

0.0E+0 0.0E+0

72.1

Ａ Ａ

49.1

0.0E+0
２

端子電圧 74.6 70.9

品質評価 Ａ Ａ

ＢＥＲ 0.0E+0 0.0E+0

画像評価 ○ ○

Ａ Ａ

○
３

端子電圧 74.7 70.1

品質評価 Ａ Ａ

ＢＥＲ 0.0E+0 0.0E+0

○

0.0E+0 0.0E+0 0.0E+0 0.0E+0

Ａ Ａ Ａ Ａ

○画像評価 ○ ○ ○ ○
〃

0.0E+0

○

0.0E+0

56.3 61.2

0.0E+0
４

端子電圧 61.5 56.1

品質評価 Ａ

ＢＥＲ 0.0E+0 0.0E+0

Ａ

画像評価 ○ ○ ○ ○

Ａ

59.0 60.7

0.0E+0

○

57.4

○

0.0E+00.0E+0 0.0E+0

○

ＡＡ Ａ Ａ Ａ

○

61.3 61.0

〃

38.961.3

62.0 36.1

○ ○

0.0E+0

○

品質評価 Ａ Ａ Ａ

画像評価 ○

Ａ

0.0E+0
〃

○

○

0.0E+0

○ ○

0.0E+0

５

端子電圧 63.9 57.8 58.4

0.0E+00.0E+0
〃

ＢＥＲ 0.0E+0 0.0E+0

Ａ Ａ Ａ

0.0E+0

Ａ

46.8

○

0.0E+0

６

端子電圧

品質評価

ＢＥＲ

画像評価

受 信 局 名 （ 東 京 ス カ イ ツ リ ー 局 ）

Ａ
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参考事項

デジタル波の端子電圧（受信レベル）は75Ω終端 品質評価は次の基準による評価です。

値[dB(μV)]で表示。 Ａ：きわめて良好 ：画像評価○で､BER≦1E-8

Ｂ：良好 ：画像評価○で､1E-8＜BER＜1E-5

画像評価は次の基準による評価です。 Ｃ：おおむね良好 ：画像評価○で､1E-5≦BER≦2E-4

○：正常に受信 Ｄ：不良 ：画像評価○ではあるがBER＞2E-4､または画像評価△

△：ブロックノイズや画面フリーズあり Ｅ：受信不能 ：画像評価×

×：受信不能

54.1

○
〃

0.0E+0

備考
ＮＨＫ ＮＨＫ

23ch

テレビ

16ch

テレビ 朝 日 東 京

県域局

テレビ テレビ

調査 調査
ＴＢＳ

頁 ２／２

Ｍ Ｘ

27ch 26ch

テレビ テレビ

地点 項目 総 合 教 育

(m) など

アンテナ高テレビ

日 本 フ ジ

21ch 24ch

千 葉

７

端子電圧

ＢＥＲ

品質評価

画像評価

Ａ

30ch25ch 22ch

○

53.9

１０  ｍ

〃
0.0E+0

○

Ａ

0.0E+0

８

端子電圧

品質評価

ＢＥＲ

61.3

画像評価

ＢＥＲ

37.8

品質評価

ＢＥＲ

Ａ

〃
1.5E-7

９

１０

端子電圧

○画像評価

端子電圧

画像評価

Ｂ品質評価

ＢＥＲ

ＢＥＲ

品質評価

端子電圧

品質評価

画像評価

端子電圧

画像評価

受 信 局 名 （ 東 京 ス カ イ ツ リ ー 局 ）

受信状況調査結果表（地上デジタル放送）

測定日 ４年 ３月１０日
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（地上デジタル放送）

／

調査地点: 1 (東京ｽｶｲﾂﾘｰ､千葉ﾃﾚﾋﾞ)

測定チャンネル： 27ch 測定チャンネル： 26ch

amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 11:14 amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 11:13

70 70

50 50

30 30

10 10

-10 -10

-30 -30
554 555.2 556.4 557.6 558.8 560 548 549.2 550.4 551.6 552.8 554

CF 557MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz] CF 551MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz]

RBW 10kHz  VBW 0 3kHz  PU36415910-CD Ver 2 0 2 - 1 3 RBW 10kHz  VBW 0 3kHz  PU36415910-CD Ver 2 0 2 - 1 3

測定チャンネル： 25ch 測定チャンネル： 22ch

amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 11:13 amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 11:12

70 70

50 50

30 30

10 10

-10 -10

-30 -30

542 543.2 544.4 545.6 546.8 548 524 525.2 526.4 527.6 528.8 530
CF 545MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz] CF 527MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz]
RBW 10kHz  VBW 0.3kHz  PU36415910-CD Ver.2.0.2 - 1.3 RBW 10kHz  VBW 0.3kHz  PU36415910-CD Ver.2.0.2 - 1.3

測定チャンネル： 21ch 測定チャンネル： 24ch

amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 11:12 amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 11:13

70 70

50 50

30 30

10 10

-10 -10

-30 -30
518 519.2 520.4 521.6 522.8 524 536 537.2 538.4 539.6 540.8 542

CF 521MHz  SPAN 6MHz  SWT 1                          CF 539MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz]

RBW 10kHz  VBW 0 3kHz  PU36415910-CD Ver 2 0 2 - 1 3 RBW 10kHz  VBW 0 3kHz  PU36415910-CD Ver 2 0 2 - 1 3

測定チャンネル： 23ch 測定チャンネル： 16ch

amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 11:13 amp on   Ref 50dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 11:12

70 50

50 30

30 10

10 -10

-10 -30

-30 -50

530 531.2 532.4 533.6 534.8 536 488 489.2 490.4 491.6 492.8 494
CF 533MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz] CF 491MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz]
RBW 10kHz  VBW 0 3kHz  PU36415910-CD Ver 2 0 2 - 1 3 RBW 10kHz  VBW 0 3kHz  PU36415910-CD Ver 2 0 2 - 1 3

測定チャンネル： 30ch

amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 11:18

70

50

30

10

-10

-30
572 573.2 574.4 575.6 576.8 578

CF 575MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz]

RBW 10kHz  VBW 0 3kHz  PU36415910-CD Ver 2 0 2 - 1 3

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    65.3dBμV

等価CN比

    32.988dB

ビタビ後のBER

  2.0E-35

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  30.0dB

測定回数

      10回

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    68.7dBμV

等価CN比

    33.035dB

ビタビ後のBER

  1.1E-35

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  30.0dB

測定回数

      10回

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    68.5dBμV

等価CN比

    33.158dB

ビタビ後のBER

  2.1E-36

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  30.0dB

測定回数

      10回

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    68.0dBμV

等価CN比

    32.702dB

ビタビ後のBER

  7.2E-34

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  30.0dB

測定回数

      10回

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    46.4dBμV

等価CN比

    30.700dB

ビタビ後のBER

  1.1E-24

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  10.8dB

測定回数

      10回

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    68.5dBμV

等価CN比

    33.050dB

ビタビ後のBER

  8.8E-36

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  30.0dB

測定回数

      10回

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    64.9dBμV

等価CN比

    32.991dB

ビタビ後のBER

  1.9E-35

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  30.0dB

測定回数

      10回

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    65.3dBμV

等価CN比

    32.808dB

ビタビ後のBER

  1.9E-34

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  30.0dB

測定回数

      10回

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    68.9dBμV

等価CN比

    33.208dB

ビタビ後のBER

  1.1E-36

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  30.0dB

測定回数

      10回

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]
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受信特性調査結果
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9 

 

  

（地上デジタル放送）

／

調査地点: 2 (東京ｽｶｲﾂﾘｰ)

測定チャンネル： 27ch 測定チャンネル： 26ch

amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 10:43 amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 10:43

70 70

50 50

30 30

10 10

-10 -10

-30 -30
554 555.2 556.4 557.6 558.8 560 548 549.2 550.4 551.6 552.8 554

CF 557MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz] CF 551MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz]

RBW 10kHz  VBW 0 3kHz  PU36415910-CD Ver 2 0 2 - 1 3 RBW 10kHz  VBW 0 3kHz  PU36415910-CD Ver 2 0 2 - 1 3

測定チャンネル： 25ch 測定チャンネル： 22ch

amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 10:43 amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 10:42

70 70

50 50

30 30

10 10

-10 -10

-30 -30

542 543.2 544.4 545.6 546.8 548 524 525.2 526.4 527.6 528.8 530
CF 545MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz] CF 527MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz]
RBW 10kHz  VBW 0.3kHz  PU36415910-CD Ver.2.0.2 - 1.3 RBW 10kHz  VBW 0.3kHz  PU36415910-CD Ver.2.0.2 - 1.3

測定チャンネル： 21ch 測定チャンネル： 24ch

amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 10:42 amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 10:42

70 70

50 50

30 30

10 10

-10 -10

-30 -30
518 519.2 520.4 521.6 522.8 524 536 537.2 538.4 539.6 540.8 542

CF 521MHz  SPAN 6MHz  SWT 1                          CF 539MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz]

RBW 10kHz  VBW 0 3kHz  PU36415910-CD Ver 2 0 2 - 1 3 RBW 10kHz  VBW 0 3kHz  PU36415910-CD Ver 2 0 2 - 1 3

測定チャンネル： 23ch 測定チャンネル： 16ch

amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 10:42 amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 10:41

70 70

50 50

30 30

10 10

-10 -10

-30 -30

530 531.2 532.4 533.6 534.8 536 488 489.2 490.4 491.6 492.8 494
CF 533MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz] CF 491MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz]
RBW 10kHz  VBW 0 3kHz  PU36415910-CD Ver 2 0 2 - 1 3 RBW 10kHz  VBW 0 3kHz  PU36415910-CD Ver 2 0 2 - 1 3

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    73.8dBμV

等価CN比

    32.731dB

ビタビ後のBER

  5.0E-34

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  30.0dB

測定回数

      10回

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    74.9dBμV

等価CN比

    33.182dB

ビタビ後のBER

  1.5E-36

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  30.0dB

測定回数

      10回

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    74.8dBμV

等価CN比

    33.103dB

ビタビ後のBER

  4.3E-36

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  30.0dB

測定回数

      10回

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    51.6dBμV

等価CN比

    31.750dB

ビタビ後のBER

  3.9E-29

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  19.6dB

測定回数

      10回

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    74.6dBμV

等価CN比

    32.921dB

ビタビ後のBER

  4.6E-35

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  30.0dB

測定回数

      10回

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    70.9dBμV

等価CN比

    33.134dB

ビタビ後のBER

  2.9E-36

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  30.0dB

測定回数

      10回

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    71.4dBμV

等価CN比

    33.061dB

ビタビ後のBER

  7.6E-36

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  30.0dB

測定回数

      10回

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    74.9dBμV

等価CN比

    32.773dB

ビタビ後のBER

  3.0E-34

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  30.0dB

測定回数

      10回

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]
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10 

 

  

（地上デジタル放送）

／

調査地点: 3 (東京ｽｶｲﾂﾘｰ)

測定チャンネル： 27ch 測定チャンネル： 26ch

amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 10:14 amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 10:14

70 70

50 50

30 30

10 10

-10 -10

-30 -30

554 555.2 556.4 557.6 558.8 560 548 549.2 550.4 551.6 552.8 554
CF 557MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz] CF 551MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz]

RBW 10kHz  VBW 0.3kHz  PU36415910-CD Ver.2.0.2 - 1.3 RBW 10kHz  VBW 0.3kHz  PU36415910-CD Ver.2.0.2 - 1.3

測定チャンネル： 25ch 測定チャンネル： 22ch

amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 10:21 amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 10:13

70 70

50 50

30 30

10 10

-10 -10

-30 -30

542 543.2 544.4 545.6 546.8 548 524 525.2 526.4 527.6 528.8 530
CF 545MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz] CF 527MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz]

RBW 10kHz  VBW 0.3kHz  PU36415910-CD Ver.2.0.2 - 1.3 RBW 10kHz  VBW 0.3kHz  PU36415910-CD Ver.2.0.2 - 1.3

測定チャンネル： 21ch 測定チャンネル： 24ch

amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 10:12 amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 10:13

70 70

50 50

30 30

10 10

-10 -10

-30 -30

518 519.2 520.4 521.6 522.8 524 536 537.2 538.4 539.6 540.8 542
CF 521MHz  SPAN 6MHz  SWT 1                          CF 539MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz]

RBW 10kHz  VBW 0 3kHz  PU36415910-CD Ver 2 0 2 - 1 3 RBW 10kHz  VBW 0 3kHz  PU36415910-CD Ver 2 0 2 - 1 3

測定チャンネル： 23ch 測定チャンネル： 16ch

amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 10:13 amp on   Ref 50dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 10:16

70 50

50 30

30 10

10 -10

-10 -30

-30 -50

530 531.2 532.4 533.6 534.8 536 488 489.2 490.4 491.6 492.8 494
CF 533MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz] CF 491MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz]

RBW 10kHz  VBW 0 3kHz  PU36415910-CD Ver 2 0 2 - 1 3 RBW 10kHz  VBW 0 3kHz  PU36415910-CD Ver 2 0 2 - 1 3

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    70.2dBμV

等価CN比

    32.879dB

ビタビ後のBER

  7.9E-35

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  30.0dB

測定回数

      10回

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    72.7dBμV

等価CN比

    33.119dB

ビタビ後のBER

  3.5E-36

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  30.0dB

測定回数

      10回

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    72.1dBμV

等価CN比

    33.009dB

ビタビ後のBER

  1.5E-35

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  30.0dB

測定回数

      10回

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    49.1dBμV

等価CN比

    31.339dB

ビタビ後のBER

  2.7E-27

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  17.1dB

測定回数

      10回

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    74.7dBμV

等価CN比

    32.847dB

ビタビ後のBER

  1.2E-34

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  30.0dB

測定回数

      10回

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    70.1dBμV

等価CN比

    33.002dB

ビタビ後のBER

  1.6E-35

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  30.0dB

測定回数

      10回

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    70.4dBμV

等価CN比

    33.109dB

ビタビ後のBER

  4.0E-36

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  30.0dB

測定回数

      10回

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    70.9dBμV

等価CN比

    32.881dB

ビタビ後のBER

  7.6E-35

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  30.0dB

測定回数

      10回

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]
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11 

 

  

（地上デジタル放送）

／

調査地点: 4 (東京ｽｶｲﾂﾘｰ)

測定チャンネル： 27ch 測定チャンネル： 26ch

amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 13:7 amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 13:7

70 70

50 50

30 30

10 10

-10 -10

-30 -30

554 555.2 556.4 557.6 558.8 560 548 549.2 550.4 551.6 552.8 554
CF 557MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz] CF 551MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz]

RBW 10kHz  VBW 0.3kHz  PU36415910-CD Ver.2.0.2 - 1.3 RBW 10kHz  VBW 0.3kHz  PU36415910-CD Ver.2.0.2 - 1.3

測定チャンネル： 25ch 測定チャンネル： 22ch

amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 13:7 amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 13:6

70 70

50 50

30 30

10 10

-10 -10

-30 -30

542 543.2 544.4 545.6 546.8 548 524 525.2 526.4 527.6 528.8 530
CF 545MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz] CF 527MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz]

RBW 10kHz  VBW 0.3kHz  PU36415910-CD Ver.2.0.2 - 1.3 RBW 10kHz  VBW 0.3kHz  PU36415910-CD Ver.2.0.2 - 1.3

測定チャンネル： 21ch 測定チャンネル： 24ch

amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 13:6 amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 13:6

70 70

50 50

30 30

10 10

-10 -10

-30 -30

518 519.2 520.4 521.6 522.8 524 536 537.2 538.4 539.6 540.8 542
CF 521MHz  SPAN 6MHz  SWT 1                          CF 539MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz]

RBW 10kHz  VBW 0 3kHz  PU36415910-CD Ver 2 0 2 - 1 3 RBW 10kHz  VBW 0 3kHz  PU36415910-CD Ver 2 0 2 - 1 3

測定チャンネル： 23ch 測定チャンネル： 16ch

amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 13:6 amp on   Ref 50dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 13:4

70 50

50 30

30 10

10 -10

-10 -30

-30 -50

530 531.2 532.4 533.6 534.8 536 488 489.2 490.4 491.6 492.8 494
CF 533MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz] CF 491MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz]

RBW 10kHz  VBW 0 3kHz  PU36415910-CD Ver 2 0 2 - 1 3 RBW 10kHz  VBW 0 3kHz  PU36415910-CD Ver 2 0 2 - 1 3

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    61.3dBμV

等価CN比

    32.778dB

ビタビ後のBER

  2.8E-34

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  29.3dB

測定回数

      10回

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    61.3dBμV

等価CN比

    32.857dB

ビタビ後のBER

  1.0E-34

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  29.3dB

測定回数

      10回

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    61.0dBμV

等価CN比

    32.887dB

ビタビ後のBER

  7.1E-35

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  29.0dB

測定回数

      10回

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    38.9dBμV

等価CN比

    27.671dB

ビタビ後のBER

  2.3E-15

所要DU比

  1.3dB

所要SL値

  7.0dB

測定回数

      10回

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    61.5dBμV

等価CN比

    32.868dB

ビタビ後のBER

  9.1E-35

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  29.5dB

測定回数

      10回

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    56.1dBμV

等価CN比

    32.950dB

ビタビ後のBER

  3.2E-35

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  24.1dB

測定回数

      10回

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    56.3dBμV

等価CN比

    32.433dB

ビタビ後のBER

  1.9E-32

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  24.3dB

測定回数

      10回

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    61.2dBμV

等価CN比

    33.093dB

ビタビ後のBER

  5.0E-36

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  29.2dB

測定回数

      10回

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

10

受信特性調査結果
測定日 令和  4年 3月10日 頁 4



12 

 

  

（地上デジタル放送）

／

調査地点: 5 (東京ｽｶｲﾂﾘｰ)

測定チャンネル： 27ch 測定チャンネル： 26ch

amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 13:28 amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 13:28

70 70

50 50

30 30

10 10

-10 -10

-30 -30

554 555.2 556.4 557.6 558.8 560 548 549.2 550.4 551.6 552.8 554
CF 557MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz] CF 551MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz]

RBW 10kHz  VBW 0.3kHz  PU36415910-CD Ver.2.0.2 - 1.3 RBW 10kHz  VBW 0.3kHz  PU36415910-CD Ver.2.0.2 - 1.3

測定チャンネル： 25ch 測定チャンネル： 22ch

amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 13:28 amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 13:27

70 70

50 50

30 30

10 10

-10 -10

-30 -30

542 543.2 544.4 545.6 546.8 548 524 525.2 526.4 527.6 528.8 530
CF 545MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz] CF 527MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz]

RBW 10kHz  VBW 0.3kHz  PU36415910-CD Ver.2.0.2 - 1.3 RBW 10kHz  VBW 0.3kHz  PU36415910-CD Ver.2.0.2 - 1.3

測定チャンネル： 21ch 測定チャンネル： 24ch

amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 13:27 amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 13:28

70 70

50 50

30 30

10 10

-10 -10

-30 -30

518 519.2 520.4 521.6 522.8 524 536 537.2 538.4 539.6 540.8 542
CF 521MHz  SPAN 6MHz  SWT 1                          CF 539MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz]

RBW 10kHz  VBW 0 3kHz  PU36415910-CD Ver 2 0 2 - 1 3 RBW 10kHz  VBW 0 3kHz  PU36415910-CD Ver 2 0 2 - 1 3

測定チャンネル： 23ch 測定チャンネル： 16ch

amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 13:28 amp on   Ref 50dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 13:27

70 50

50 30

30 10

10 -10

-10 -30

-30 -50

530 531.2 532.4 533.6 534.8 536 488 489.2 490.4 491.6 492.8 494
CF 533MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz] CF 491MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz]

RBW 10kHz  VBW 0 3kHz  PU36415910-CD Ver 2 0 2 - 1 3 RBW 10kHz  VBW 0 3kHz  PU36415910-CD Ver 2 0 2 - 1 3

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    58.4dBμV

等価CN比

    32.628dB

ビタビ後のBER

  1.8E-33

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  26.4dB

測定回数

      10回

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    62.0dBμV

等価CN比

    33.110dB

ビタビ後のBER

  4.0E-36

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  30.0dB

測定回数

      10回

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    60.7dBμV

等価CN比

    32.858dB

ビタビ後のBER

  1.0E-34

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  28.7dB

測定回数

      10回

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    36.1dBμV

等価CN比

    24.753dB

ビタビ後のBER

  9.2E-10

所要DU比

  3.6dB

所要SL値

  4.3dB

測定回数

      10回

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    63.9dBμV

等価CN比

    32.922dB

ビタビ後のBER

  4.6E-35

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  30.0dB

測定回数

      10回

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    57.8dBμV

等価CN比

    32.753dB

ビタビ後のBER

  3.8E-34

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  25.8dB

測定回数

      10回

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    57.4dBμV

等価CN比

    32.192dB

ビタビ後のBER

  3.0E-31

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  25.4dB

測定回数

      10回

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    59.0dBμV

等価CN比

    32.490dB

ビタビ後のBER

  9.4E-33

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  27.0dB

測定回数

      10回

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

10

受信特性調査結果
測定日 令和  4年 3月10日 頁 5
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（地上デジタル放送）

／

調査地点: 6 (千葉ﾃﾚﾋﾞ)

測定チャンネル： 30ch

amp on   Ref 50dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 14:3

50

30

10

-10

-30

-50

572 573.2 574.4 575.6 576.8 578
CF 575MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz]

RBW 10kHz  VBW 0.3kHz  PU36415910-CD Ver.2.0.2 - 1.3

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    46.8dBμV

等価CN比

    28.403dB

ビタビ後のBER

  3.2E-17

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  14.8dB

測定回数

      10回

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

10

受信特性調査結果
測定日 令和  4年 3月10日 頁 6



14 

 

  

（地上デジタル放送）

／

調査地点: 7 (千葉ﾃﾚﾋﾞ)

測定チャンネル： 30ch

amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 14:29

70

50

30

10

-10

-30

572 573.2 574.4 575.6 576.8 578
CF 575MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz]

RBW 10kHz  VBW 0.3kHz  PU36415910-CD Ver.2.0.2 - 1.3

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    53.9dBμV

等価CN比

    31.634dB

ビタビ後のBER

  1.3E-28

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  21.9dB

測定回数

      10回

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

10

受信特性調査結果
測定日 令和  4年 3月10日 頁 7
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（地上デジタル放送）

／

調査地点: 8 (千葉ﾃﾚﾋﾞ)

測定チャンネル： 30ch

amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 14:36

70

50

30

10

-10

-30

572 573.2 574.4 575.6 576.8 578
CF 575MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz]

RBW 10kHz  VBW 0.3kHz  PU36415910-CD Ver.2.0.2 - 1.3

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    61.3dBμV

等価CN比

    32.971dB

ビタビ後のBER

  2.4E-35

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  29.3dB

測定回数

      10回

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

10

受信特性調査結果
測定日 令和  4年 3月10日 頁 8
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（地上デジタル放送）

／

調査地点: 9 (千葉ﾃﾚﾋﾞ)

測定チャンネル： 30ch

amp off   Ref 70dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 15:3

70

50

30

10

-10

-30

572 573.2 574.4 575.6 576.8 578
CF 575MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz]

RBW 10kHz  VBW 0.3kHz  PU36415910-CD Ver.2.0.2 - 1.3

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    54.1dBμV

等価CN比

    31.790dB

ビタビ後のBER

  2.6E-29

所要DU比

  0.0dB

所要SL値

  22.1dB

測定回数

      10回

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

10

受信特性調査結果
測定日 令和  4年 3月10日 頁 9
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（地上デジタル放送）

／

調査地点: 10 (千葉ﾃﾚﾋﾞ)

測定チャンネル： 30ch

amp on   Ref 50dBμV   ATT 0dB   DIV 10dB   2022/03/10 14:56

50

30

10

-10

-30

-50

572 573.2 574.4 575.6 576.8 578
CF 575MHz  SPAN 6MHz  SWT 1000ms                         周波数[MHz]

RBW 10kHz  VBW 0.3kHz  PU36415910-CD Ver.2.0.2 - 1.3

CNt 45dB

CNr 35dB

NF  7dB

端子電圧

    37.8dBμV

等価CN比

    23.792dB

ビタビ後のBER

  2.2E-8

所要DU比

  4.7dB

所要SL値

  3.5dB

測定回数

      10回

端
子

電
圧

[d
B

(μ
V

)]

10

受信特性調査結果
測定日 令和  4年 3月10日 頁 10
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千葉テレビ

テレビ東京 ＭＸテレビ

フジテレビ テレビ朝日

調査地点 ：1 （東京ｽｶｲﾂﾘｰ局､千葉ﾃﾚﾋﾞ局）

ＮＨＫ総合 ＮＨＫ教育

日本テレビ TBSテレビ
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ＭＸテレビテレビ東京

テレビ朝日フジテレビ

TBSテレビ

調査地点 ：2 （東京ｽｶｲﾂﾘｰ局）

ＮＨＫ総合

日本テレビ

ＮＨＫ教育



 

25 

 

  

テレビ東京 ＭＸテレビ

フジテレビ テレビ朝日

日本テレビ TBSテレビ

ＮＨＫ総合 ＮＨＫ教育

調査地点 ：3 （東京ｽｶｲﾂﾘｰ局）
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テレビ東京

テレビ朝日

ＭＸテレビ

フジテレビ

日本テレビ TBSテレビ

ＮＨＫ教育ＮＨＫ総合

調査地点 ：4 （東京ｽｶｲﾂﾘｰ局）
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テレビ東京 ＭＸテレビ

フジテレビ テレビ朝日

日本テレビ TBSテレビ

ＮＨＫ総合 ＮＨＫ教育

調査地点 ：5 （東京ｽｶｲﾂﾘｰ局）
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地点番号 地点番号

地点番号 地点番号

地点番号

（ 8 ） （ 9 ）

（ 10 ）

（ 7 ）（ 6 ）

千葉テレビ （千葉ﾃﾚﾋﾞ局）
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地点番号 地点番号

地点番号 地点番号

地点番号 地点番号

地点番号 地点番号

地点番号 地点番号

（ 10 ）（ 9 ）

（ 8 ）（ 7 ）

（ 6 ）（ 5 ）

（ 4 ）（ 3 ）

（ 2 ）（ 1 ）

調 査 風 景
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計画地




